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1 DESCRIPTION DU PRODUIT

BusT4

Prise USB utilisée par l'administrateur comme lec-
teur de bureau
Connecteur Ethernet
+ Entrée Alimentation 24V (sans module DMBPD)
_

Commun entrées Wiegand
Sortie à distance 
Entrée D0 
Entrée D1

Porte 1 Wiegand

Lecteurs 
avec 
interface 
Wiegand

Sortie à distance 
Entrée D0 
Entrée D1

Porte 2 Wiegand

Sortie à distance 
Entrée D0 
Entrée D1

Porte 3 Wiegand

Sortie à distance 
Entrée D0 
Entrée D1

Porte 4 Wiegand

Commun entrées Wiegand 
Afficheur

Clavier

blocs de connexion Nice Modular System

Sortie 4
Sortie 3 
Sortie 2 
Sortie 1

Sorties pour les automatismes 
génériques à contact sec

Commun Entrées
Entrée 4
Entrée 3
Entrée 2
Entrée 1

Entrées de présence contact 
sec

BusT4

2 CLAVIER ET ÉCRAN

CLAVIER

p augmentation de la valeur

q diminution de la valeur

t déplacement curseur à gauche

u déplacement curseur à droite

8 confirmer

ESC annuler

Exemple

confirmer confirmer
p augmentation de la valeur

q diminution de la valeur

t déplacement curseur à gauche

u déplacement curseur à droite

8 confirmer

ESC annuler
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ÉCRAN - MENU PRINCIPAL

Sans connexion 
Ethernet

Avec connexion 
Ethernet

Saisie du code PIN 
numérique

Si la logique de commande est raccordée à l’ordinateur ou au routeur, l’adresse IP s'affiche sur la deuxième ligne, sinon Offline s'affiche.
Pour accéder au menu de configuration : appuyer sur la touche 8   puis insérer le PIN numérique (12345 par défaut et il peut être modifié 
depuis la zone web : entrer dans le menu paramètres > paramètres de système > sous Matériel « PIN clavier local », modifier le champ).
Après la saisie correcte du code PIN, l'écran affiche PIN ok et l'accès au menu de configuration est possible. Si le message invalid PIN s'affiche 
cela signifie que le code PIN saisi est erroné.

3 INSTALLATION ET RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DES MODULES

 Il faut raccorder les modules entre eux UNIQUEMENT lorsqu'ils NE SONT PAS alimentés.
Tous les modules prévus dans le système « Nice Modular System » doivent être installés à l'intérieur d'un tableau électrique, positionnés l’un 
après l’autre et fixés sur un ou plusieurs rails DIN : 
Pour raccorder l'alimentation en 24V (minimum 15W) à la logique de commande, procéder comme suit :
A) en utilisant le système modulaire (fig. 2a) avec le module BMBPD (se référer au manuel d'instructions correspondant)
B) raccordement direct du bloc d'alimentation aux bornes (fig. 2b)
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4 CONFIGURATION D’UN AUTOMATISME INDIVIDUEL

01. Configurer les récepteurs OXI à l'aide du programmateur OBox pour activer la fonction 
« répétition sur BusT4 ».

02. Configurer chaque automatisme individuel (a, b, c) à l’aide de programmateur d’Oview, en utilisant les mêmes adresses uniques sur les 
moteurs et les récepteurs OXI et activer les fonctions de la logique de commande « ouverture collective » et « fermeture automatique ».

+ -

L N

24VDC

a b c

03. Connecter les automatismes à la logique de commande des accès (ACNPS01) via le BusT4 (d) :
- Si des automatismes génériques, sans BusT4, sont utilisés, ils doivent être raccordés aux 4 sorties à contact sec (e)
- Les éventuelles entrées de présence (spires magnétiques, photocellules,contacts porte) utilisées pour habiliter l’identification de l’utilisa-
teur doivent être connectées aux entrées (f).
- Les lecteurs d'interface Wiegand peuvent être raccordés aux entrées (g) alimentés par un bloc d’alimentation auxiliaire (h).

+ -
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24VDC

+ -

L N

g

f ed

h



4 – Français 

Des accès préconfigurés et un émetteur configuré par défaut ont été créés pour faciliter l'installation, comme décrit dans les tableaux ci-des-
sous :

Tableau 1 - Configuration des passages par défaut

Accès 1 2 3 4 5 6

Porte Wiegand 1 2 3 4

Sortie A B C D

Récepteur OXI BusT4 Ins.0 ind.2 Ins.1 ind.2

Moteur BusT4 Ins.0 ind.3 Ins.1 ind.3

Tableau 2 - Associations de l’émetteur par défaut

Touche 1 2 3 4

Accès 1 2 3 4

04. Connecter la logique de commande au routeur (i) ou directement au port Ethernet de l’ordinateur (l) en utilisant un cordon patch normal 
inséré sur le port LAN.
(i) Avant de raccorder la logique de commande au routeur, vérifier que :
- elle est configurée avec l'adresse IP statique 192.168.1.100 (condition d'usine) et s’assurer que l'adresse est libre dans le réseau pour 
éviter les dysfonctionnements.
- si elle est configurée avec l'adresse DHCP, il faut vérifier que le service DHCP est actif sur le routeur (affectation dynamique des adresses 
IP). Puis connecter le câble ethernet et attendre que l'adresse IP assignée apparaisse à l'écran.
(l) Pour accéder à la logique de commande connectée directement à l’ordinateur, configurer la carte de réseau de l’ordinateur en confi-
gurant l’adresse TCIP/IPv4 dans la même famille (par exemple : si l'adresse de la logique de commande est 192.168.1.100, configurer 
l'adresse de l’ordinateur 192.168.1.1) et le masque de sous-réseau (255.255.255.0).

+ -

L N

24VDC

i l

+ -

L N

24VDC

m

5 CONFIGURATION DE LA LOGIQUE DE COMMANDE DES ACCÈS

L'émetteur associé à l'utilisateur par défaut est appelé « master» : prénom « #default » et nom de famille « default ».
L'installateur peut remplacer l’émetteur master préconfiguré avec l'adresse 1 par un nouveau émetteur avec une adresse personnalisée ou par 
défaut, en utilisant le clavier local sans l'aide de l’ordinateur.
01. Saisir dans le menu de configuration, les identifiants « IDENTIFIERS SECTION » et sélectionner « DEFAULT IDENTIFIER ADD ».
02. Appuyer et relâcher n'importe quelle touche du nouvel émetteur et attendre le message « RADIO command add correctly ».
La procédure remplacera l'émetteur par défaut existant par le nouveau, en assignant les fonctions associées de l'ancien émetteur aux touches.

+ -

L N

24VDC

DATE ET HEURE
La date et l'heure peuvent être réglées en mode automatique ou manuel.
Automatique :
- Lorsqu’elle est connectée au routeur (i) et ensuite connectée à internet, la « date et l’heure » sont automatiquement mises à jour en utilisant 
le service NTP.
- Lorsqu’elle est connectée à l’ordinateur par la prise Ethernet (l), modifier la « date et l’heure » via le serveur web intégré, en se connectant à 
l’adresse IP qui s’affiche sur l’écran local (s’assurer que la logique de commande et l’ordinateur sont sur le même réseau).
Manuel : à exécuter à l'aide du clavier local.

modifier   confirmer

modifier   confirmer



Français – 5

RÉSEAU ETHERNET
- (p) Configuration de la logique de commande avec 
adresse IP (STATIC) ou dynamique (DHCP). Par dé-
faut : STATIC
Si elle est configurée en DHCP, l'adresse obtenue 
sera affichée sur l'écran alors que si elle est en sta-
tique, configurer les points suivants :
- (q) Configuration de l'adresse IP de la logique de 
commande. Par défaut : 192 168.1 100.
- (r) Configuration de la NETMASK de la logique de 
commande. Par défaut : 255 255 255.0.
- (s) Saisie de l'adresse du routeur (passerelle) 
connecté à la logique de commande. Par défaut  : 
192.168.1 254
- (t) Configuration de l'adresse du service DNS. Par 
défaut : 8.8.8.8.
- (u) Une fois la configuration du réseau LAN termi-
née, l'adresse IP apparaît sur l'écran .
Lancer le navigateur et saisir l'adresse IP dans la 
barre des adresses IP de la logique de commande 
(par ex. 192.168.1.100)
Accéder à la zone Web en tant qu'administrateur 
(administrator) ou installateur (installer). Le mot de 
passe par défaut des deux profils est « password ».

modifier   confirmer

confirmer

confirmer

modifier   confirmer

modifier   confirmer

modifier   confirmer

p

q

r

s

t

u

6 MÉMORISATION D'UN NOUVEL ÉMETTEUR

Avant de mémoriser de nouveaux émetteurs, vérifier que les touches de l’émetteur master sont associées correctement : voir le tableau 2 puis 
les modifications successives effectuées par ordinateur.

Dupliquer l'émetteur master avec la procédure à exécuter à proximité immédiate des automatismes.

01. Appuyer et relâcher 3 fois la touche de l'émetteur master (A).
02. Appuyer et relâcher 3 fois la touche du nouvel émetteur (B).
03. Appuyer et relâcher 3 fois la touche de l'émetteur master (A).
04. Appuyer et relâcher 3 fois la touche du nouvel émetteur (B).

A B

Notes : - La procédure se termine dans les 30 secondes - Il est important qu'il n' y ait pas de lectures d'autres émetteurs pendant les sé-
quences de duplication, car toute la procédure ne serait pas terminée correctement.

Dupliquer l'émetteur master avec la procédure à exécuter loin des automatismes.

01. Garder les deux émetteurs, le master (A) et le nouveau (B), 
proches l'un de l'autre.

02. Sur le nouveau (B), appuyer sur n'importe quelle touche jusqu'à 
ce que la led du master (A) s’allume puis relâcher la touche.

03. Sur le master (A) maintenir enfoncée n'importe quelle touche 
jusqu'à ce que la led du nouveau (B) s'allume puis relâcher la 
touche (la led s’éteint en indiquant la fin de la procédure et le 
transfert réussi du code d'activation).

A B

Se référer à la procédure « E - mémorisation par le code d’ACTIVATION (entre les deux émetteurs) » du manuel d’instructions Era One.

Insertion d'un nouvel émetteur local

La logique de commande tente d’associer le nouvel émetteur à un nouvel utilisateur, qui aura les identifiants de l'utilisateur par défaut.
01. Sélectionner le menu « IDENTIFIERS SECTION » et sélectionner « NEW IDENTIFIERS ADD » puis appuyer et relâcher n'importe quelle 

touche de l'émetteur.

+ -

L N

24VDC

Insertion d'un nouvel émetteur à distance via une logique de commande des accès utilisée comme lecteur de bureau.

01. Connecter la logique de commande à l'ordinateur avec le câble USB fourni (câble USB-A mâle non fourni).
02. Lancer le navigateur à l’adresse http... en saisissant l'adresse de la logique de commande.
03. Sélectionner le menu « Ajouter identificateurs » et sélectionner le champ de code.
04. Appuyer sur une touche de l'émetteur et vérifier que le code est correctement indiqué dans le champ de code et suivre les instructions 

sur l'écran pour terminer la procédure.

+ -

L N

24VDC
+ -

L N

24VDC
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7 ESPACE WEB ET SÉCURITÉ

ESPACE WEB - INSTALLATEUR

Lo
g

in

Commande des accès
Nom de l’utilisateur : installer
Mot de passe par défaut : password
Le mot de passe peut être modifié dans le menu « modifier le mot de passe ».

P
ag

e
P

ri
nc

ip
al

e Statistiques

Sommaire accès
hebdomadaires

Derniers accès    Passages

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Default Installer Menu de configuration et gestion de la logique de commande des accès
Statistiques des utilisateurs et accès effectués
Graphique des accès hebdomadaires
Liste des derniers accès
Passages : boutons d'ouverture et fermeture manuelle

 configuration du Matériel, sauvegarde et mise à jour du logiciel

S
tr

uc
tu

re
s Nouvelle  zone

Liste des zones
Nouveau bâtiment
Liste des bâtiments
Nouveau appartement
Liste des appartements

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Création d'une ou plusieurs Zones, Bâtiments et Appartements.
Zone : permet de créer une ou plusieurs zones gérées par les lecteurs de reconnaissance.
Bâtiment : création et saisie des données des bâtiments.
Appartement : création et affectation au bâtiment concerné.
Pour accélérer l'installation, une valeur par défaut a été créée pour chaque Zone, Bâtiment et Appar-
tement.

P
as

sa
g

es

Nouveau passage
Liste passage

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Création des passages basée sur les automatismes présents dans la zone et le bâtiment.
Il faut identifier pour le passage : la zone d'appartenance et la direction.
Pour accélérer le travail de l’installateur, des passages par défaut ont été créés (voir le tableau 1). 
Les quatre premiers passages ont été créés pour connecter des automatismes génériques, tandis 
que le cinquième a associé les automatismes sur BusT4.
Remarque : il n' y a pas de restrictions des passages si les automatismes Nice sont utilisés sur 
BusT4.

D
is

p
o

si
ti

fs Nouveau dispositif
Configurés
Non configurés

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Association des dispositifs (capteurs, moteurs, récepteurs, etc.) aux passages.
Les automatismes connectés au BusT4 doivent être reconnus en appuyant sur la touche RE-
CHERCHE dans la liste des dispositifs à configurer, pour être ensuite inclus dans le passage sou-
haité.
Pour un fonctionnement correct, les dispositifs de reconnaissance avec interface wiegand, les en-
trées et les sorties à contact sec doivent être associées au passage concerné.

G
ro

up
es

Nouveau groupe
Liste des groupes

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Gestion des groupes.
Il est possible de créer des groupes d'utilisateurs différents et associés à des calendriers person-
nalisés.
L'exclusion du groupe des fonctions d’antipass back peut être configurée dans les détails.
Pour accélérer le travail de l’installateur un groupe par défaut a été créé, associé au calendrier 
« Allowed 24/7 » qui a une autorisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

U
ti

lis
at

eu
rs Nouvel utilisateur

Liste des utilisateurs
Importation utilisateurs

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Importation des utilisateurs depuis une liste contenue sur un fichier csv correctement formaté.
Création d'un nouvel utilisateur ou plusieurs, appartenant au même appartement et gestion des 
utilisateurs à l'aide de la touche « détails ».
Un nouvel utilisateur peut se voir attribuer un nouvel identificateur depuis une liste existante ou en le 
lisant depuis la radio interne ou le lecteur externe.
Après avoir sélectionné ou lu l'émetteur/dispositif RFId, il est possible d’associer l'action au passage 
(par ex. ouverture - passage 1).

Il est conseillé de créer un utilisateur appelé « #default » pour profiter des fonctions de duplication 
des émetteurs tant à proximité de la logique de commande qu’à proximité des automatismes.

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n Ajouter identificateurs

Télécommandes assignées
Télécommandes non assignées
Identificateurs assignés
Identificateurs non assignés
Génération télécommandes

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Création d’un nouvel identificateur à l'aide d'une radio interne ou de lecteurs externes. Il est égale-
ment possible d’importer les codes des émetteurs lus par le récepteur OXI.
L'émetteur ou l'identificateur RFId peut être assigné à un utilisateur et associé à l'action du passage 
souhaité.
Les émetteurs ou les identificateurs RFId non assignés seront affichés dans les listes « non assi-
gnés » et avec la possibilité de les configurer à l’aide de la touche « détails ».
La fonction « Génération radio-commandes » permet de créer une liste d'émetteurs avec des codes 
croissants.
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ZONE WEB - ADMINISTRATEUR
Lo

g
in

Commande des accès
Nom de l’utilisateur : administrator
Mot de passe par défaut : password
Le mot de passe peut être modifié dans le menu « modifier le mot de passe ».

P
ag

e
P

ri
nc

ip
al

e Statistiques

Sommaire accès 
hebdomadaires

Derniers accès    Passages

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Default administrator Menu de configuration et gestion de la logique de commande des accès
Statistiques des utilisateurs et accès effectués
Graphique des accès hebdomadaires
Liste des derniers accès
Passages  : Touches d'ouverture et de fermeture manuelle pour la configuration Matériel, sauve-
garde et la mise à jour du logiciel

C
al

en
d

ri
er

s Nouveau calendrier
Liste calendriers
Nouveaux jours festivités
Liste des jours festivités
Nouvel intervalle
Liste des intervalles

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Création de calendriers hebdomadaires divisés par heures afin de gérer les autorisations appliquées 
aux groupes d'utilisateurs.
Gestion des festivités.
L’intervalle définit une période de temps avec l’interdiction de la date et l'heure de début et de fin.
Les autorisations de calendrier par défaut « Allowed 24/7 » sont de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

C
o

nt
ra

in
te

s Nouvelle restriction
Liste des restrictions

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Création d’une période de temps extraordinaire.
La restriction peut être appliquée à une zone, un bâtiment, un appartement, un passage, un dispo-
sitif ou à un groupe et la date et l’heure de début et de fin sont définies.

G
ro

up
es

Nouveau groupe
Liste des groupes

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Gestion des groupes.
Il est possible de créer des groupes d'utilisateurs différents et associés à des calendriers person-
nalisés.
L'exclusion du groupe des fonctions d’antipass back peut être configurée dans les détails.
Pour accélérer le travail de l’installateur, un groupe par défaut a été créé, associé au calendrier 
« Allowed 24/7 » qui a des autorisations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

U
ti

lis
at

eu
rs Nouvel utilisateur

Liste des utilisateurs
Importation utilisateurs

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Importation des utilisateurs depuis une liste contenue sur un fichier csv correctement formaté.
Création d'un nouvel utilisateur ou plusieurs, appartenant au même appartement et gestion des 
utilisateurs à l'aide de la touche « détails ».
Un nouvel utilisateur peut se voir attribuer un nouvel identificateur depuis une liste existante ou en le 
lisant depuis la radio interne ou le lecteur externe.
Après avoir sélectionné ou lu l'émetteur/dispositif RFId, il est possible d’associer l'action au passage 
(par ex. ouverture - passage 1).

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n Ajouter identificateurs

Télécommandes assignées
Télécommandes non assignées
Identificateurs assignés
Identificateurs non assignés
Génération télécommandes
 

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Création d’un nouvel identificateur à l'aide d'une radio interne ou de lecteurs externes. Il est égale-
ment possible d’importer les codes des émetteurs lus par le récepteur OXI.
L'émetteur ou l'identificateur RFId peut être assigné à un utilisateur et associé à l'action du passage 
souhaité.
Les émetteurs ou les identificateurs RFId non assignés seront affichés dans les listes « non assi-
gnés » et avec la possibilité de les configurer à l’aide de la touche « détails ».
La fonction « Génération radio-commandes » permet de créer une liste d'émetteurs avec des codes 
différents.
Il est conseillé de créer un utilisateur appelé « #default » pour profiter des fonctions de duplication 
des émetteurs tant à proximité de la logique de commande qu’à proximité des automatismes.

M
o

d
ifi

er
 le

 
m

o
t 

d
e 

p
as

se Ancien mot de passe

Nouveau Mot de passe

Répéter le nouveau mot de 
passe

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Default Installer Création d’un nouvel identificateur à l'aide d'une radio interne ou de lecteurs externes. Il est égale-
ment possible d’importer les codes des émetteurs lus par le récepteur OXI.
L'émetteur ou l'identificateur RFId peut être assigné à un utilisateur et associé à l'action du passage 
souhaité.
Les émetteurs ou les identificateurs RFId non assignés seront affichés dans les listes « non assi-
gnés » et avec la possibilité de les configurer à l’aide de la touche « détails ».
La fonction « Génération radio-commandes » permet de créer une liste d'émetteurs avec des codes 
croissants.



SÉCURITÉ - INSTALLATEUR et ADMINISTRATEUR

Lors du premier accès, nous recommandons de modifier le mot de passe en saisissant un propre mot de passe.
De plus, l'installateur et l'administrateur peuvent gérer leur mot de passe.

Lo
g

in

Commande des accès
Accéder comme installateur ou administrateur
Nom de l’utilisateur : installer ou administrator
Mot de passe par défaut : password

P
ag

e
P

ri
nc

ip
al

e Statistiques

Sommaire accès
hebdomadaires

Derniers accès    Passages

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Default Installer

Statistiques

Sommaire accès 
hebdomadaires

Derniers accès    Passages

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Default administrator Pour accéder au menu de gestion des mots de passe, posi-
tionner le curseur sur le mot Default et appuyer.
Cela ouvrira un menu déroulant et sélectionner Modifier le 
mot de passe.

M
o

d
ifi

er
 le

 
m

o
t 

d
e 

p
as

se Ancien mot de passe

Nouveau Mot de passe

Répéter le nouveau mot de 
passe

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Default Installer

Ancien mot de passe

Nouveau Mot de passe

Répéter le nouveau mot de 
passe

Structures
Groupes
Utilisateurs
Identification
Calendriers
Contraintes
Passages
Dispositifs

Default administrator Dans la section Modifier le mot de passe saisir l'ancien mot 
de passe, saisir le nouveau mot de passe et le saisir à nouveau 
pour confirmer. Pour mémoriser le nouveau mot de passe, ap-
puyer sur la touche Mettre à jour.
Le mot de passe doit contenir au minimum 8 lettres et ne pas 
dépasser les 40.

Pour une mémorisation facile des mots 
de passe, il est recommandé de les noter 
dans les espaces appropriés.

MOT DE PASSE INSTALLATEUR

MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Le fabricant, NICE S.p.A., déclare que le type d'équipement ACNPS01 est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

http://www.niceforyou.com/fr/support

www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com


